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В целях определения стоимости инвестиционных проектов по приобретению 

измерительного оборудования и автотранспорта специалистами ООО «ИВЭЛС» проведён 

мониторинг стоимости оборудования, не учтённого сметными расценками. Указатель – Таблица 1. 

Копии счетов и коммерческих предложений приложения 1-4. 

Таблица 1. 

№ 

п/

п 

Наименование материалов Прило

жение  

Цена в 

2018г., 

руб. с 

НДС 

Цена в 

2019г., 

руб. с 

НДС 

Цена в 

2020г., руб. 

с НДС 

1.  
Устройство проверки средств релейной 

защиты «Нептун-3» 
№ 3 229 923 239 120 248 685 

2.  Прибор контроля изоляции ЭРИС-ПКИ № 4 188 000 195 520 203 341 

3.  
Передвижная электротехническая 

лаборатория ЭТЛ 
№ 6 4 240 000 4 409 600 4 585 984 

 

Коэффициент пересчёта в цены 2018г. – 1,04 

Коэффициент пересчёта в цены 2019г. – 1,04 

Коэффициент пересчёта в цены 2020г. – 1,04  
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Приложение № 1  

 

Переносное устройство Нептун-3 позволяет кроме проверки простых устройств защиты, 

требующих подачи только тока или напряжения, проверять большой круг фазо- и частотозависимых 

устройств защиты, таких как реле мощности, реле сопротивления, реле частоты, земляные защиты, 

устройства АЧР и т. д. Нептун-3 имеет три независимых источника, выходы которых гальванически 

развязаны от питающей сети. 

 

Нептун-3 позволяет: 

измерять значения напряжения и токов срабатывания и возврата; 

определять частоту срабатывания и возврата реле частоты; 

определять значения углов зоны срабатывания реле направления мощности для расчета угла 

максимальной чувствительности; 

проверять срабатывание реле при сбросе обратной мощности; 

плавно с регулируемой скоростью изменять один из параметров (ток, напряжение, частоту или 

фазу) в заданном диапазоне; 

измерять временные характеристики проверяемых устройств защиты, а именно: время 

срабатывания, время возврата, время замкнутого состояния контактов, разновременность 

срабатывания контактов. 
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Приложение № 2 

 

Переносной прибор для анализа показателей качества электроэнергии. 

Предназначен для регистрации показателей качества электрической энергии (ПКЭ) в 

трехфазных (трех, четырех и пятипроводных) электрических сетях общего назначения. 

Ориентирован на работу в переносном режиме. 

Фиксирует все основные показатели качества электроэнергии одновременно по всем 3-м 

фазам и нулевому проводу (в случае анализа пятипроводной сети), установленные в соответствии с 

требованиями ГОСТ 30804.4.30-2013 (ГОСТ Р 51317.4.30-2008), ГОСТ 30804.4.7-2013 (ГОСТ Р 

51317.4.7-2008), ГОСТ 32144-2013 (ГОСТ Р 54149-2010) в точках передачи электрической энергии 

пользователям электрических сетей низкого, среднего и высокого напряжения систем 

электроснабжения общего назначения переменного тока частотой 50 Гц, в том числе: 

• отклонение частоты; 

• отклонения напряжения; 

• коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения; 

• коэффициент n-й гармонической составляющей напряжения; 

• коэффициент несимметрии напряжения по обратной последовательности; 

• коэффициент несимметрии напряжения по нулевой последовательности; 

• длительность провала напряжения; 

• размах изменения напряжения (колебания напряжения); 

• доза фликера; 

• импульсное напряжение; 

• коэффициент временного перенапряжения. 

Первые шесть ПКЭ проверяются на их соответствие требованиям ГОСТ 32144-2013 по двум 

критериям. Качество электрической энергии считают соответствующим требованиям настоящего 

стандарта, если: 

• все измеренные за каждый интервал осреднения в течение установленного периода времени (7 

суток) значения анализируемого показателя находятся в интервале, ограниченном предельно 

допустимыми значениями, а не менее 95% измеренных за этот же период времени значений 

анализируемого показателя находится в интервале, ограниченном нормально допустимыми 

значениями; 

• суммарная продолжительность времени выхода измеренных значений анализируемого показателя 

в течение установленного периода времени (7 суток) за нормально и предельно допустимые 

пределы ( Т1 и Т2 ) не превышает установленных ГОСТом значений. 

 



4 

Приложение № 3 
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Приложение 4 

 

Назначение вольтамперфазометра ВАФ-А(М) 

ВАФ-АМ предназначен для измерения напряжения постоянного тока и параметров сигналов 

синусоидальной формы: действующего значения напряжения и силы переменного тока; частоты 

переменного тока и напряжения; угла сдвига фаз между напряжением и током; угла сдвига фаз 

между напряжением и напряжением; угла сдвига фаз между током и напряжением, если прибор 

укомплектован опорным ИПТ; угла сдвига фаз между током и током, если прибор укомплектован 

опорным ИПТ; косинуса угла (cosφ); активной, реактивной и полной мощности, а также для 

определения последовательности чередования фаз в трехфазных системах с номинальным 

междуфазным напряжением в диапазоне от 100 до 380 В, как со средней точкой, так и без нее. 

ВАФ-АМ может применяться при комплексных испытаниях защит генераторов, 

трансформаторов, линий, в цепях трансформаторов тока и напряжения, наладке 

фазочувствительных схем релейной защиты и др. 


